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440 x 297 mm

Technische Fiche  FACE2UBE

Formaat + valse snit (afloop)
H 440 mm x B 297 mm
+ 3 mm extra rondom

Zichtbaar formaat
H 410 mm x B 287 mm

Papier
Machine mat gestreken, 130 gr.

Kader
Inox verlichte kader (LED)

Formaat video
1280 x 720 pixels

H 84,4 mm x B 150 mm

Eigenschappen
Quadri recto

Gepersonaliseerd drukwerk 
mogelijk op aanvraag 
(PMS, vormgesneden, enz.) 

Ecologisch gedrukt: 
geen alcohol, 
ecologische inkten, 
vernis op acryl-basis

Gebruikte beelden moeten in hoge resolutie (300 dpi op ware grootte) en 
in CMYK ingesloten worden in de PDF (TIFF, EPS of JPG zijn mogelijk)

Lab en RGB kleuren worden automatisch omgezet bij het schrijven van 
een PDF voor druk Steunkleuren (Pantone) dienen omgezet te worden 
naar CMYK voor het schrijven van de PDF 

Alle gebruikte fonten moeten ingesloten worden in de PDF 

Bestandsformaat video
MP4 - 3000 Kbps

Resolutie
1280 x 720 pixels

Geluid
Mp3 in stereo bijleveren

LEVEREN DIGITAAL MATERIAALSPECIFICATIES

Via e-mail
pub@guidooh.be
(maximale bestandsgrootte 7 Mb)

Via wetransfer
wetransfer.com
(maximale bestandsgrootte 2 Gb)
Stuur een bevestigingsmail naar 
pub@guido.be
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Paskruisen staan altijd buiten de 3 mm afloop
Tekst & logo’s worden best geplaatst op min. 20 mm van de randen

videoscherm


