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1/1 PAGINA AFLOPEND

Formaat 
+ valse snit (afloop)

H 255 mm x B 185 mm
+ 5 mm extra rondom 

2/1 PAGINA AFLOPEND

Formaat 
+ valse snit (afloop)

H 255 mm x B 370 mm
+ 5 mm extra rondom 

1/2 PAGINA NIET-AFLOPEND

Liggend formaat
H 108 mm x B 150 mm

Staand formaat
H 222 mm x B 72,5 mm

Geen afloop of paskruisen nodig

1/4 PAGINA NIET-AFLOPEND

Liggend formaat
H 52,5 mm x B 150 mm 

Staand formaat
H 222 mm x B 36 mm  

Geen afloop of paskruisen nodig

1/1
255 x 185 mm

Paskruisen staan altijd buiten de 5 mm afloop
Tekst & logo’s worden best geplaatst op min. 10 mm van de randen

Gebruikte beelden moeten in hoge resolutie (ideaal 300 dpi / min. 250 dpi op ware grootte) en in CMYK 
ingesloten worden in de PDF (TIFF of EPS)

Lab en RGB kleuren worden automatisch omgezet bij het schrijven van een PDF voor druk 
Steunkleuren (Pantone) dienen omgezet te worden naar CMYK voor het schrijven van de PDF 

Alle gebruikte fonten moeten ingesloten worden in de PDF 

Benoem je PDF als volgt: Productnaam_Klantnaam_Taal (bv. GuidoMagazine_Knorr_NL)

SPECIFICATIES LEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

2 weken na verschijning

Via e-mail
pub@guidooh.be
(maximale bestandsgrootte 7 Mb)

Via wetransfer
wetransfer.com met bevestigingsmail 
naar pub@guido.be

5 mm afloop rondom 5 mm afloop rondom
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